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pompe de cale b3bord
éclairage cablne 01.

WC B3bord
Groupe d’eau B3bord.

niveau eaux usée 01.
niveau eaux noires 01.

UHS/AIS.

éclairage cabine 02.
Cave a Vin.

Frigo.

capteur trappe avant.
niveau eaux noires 02.

Pilote 91, ———

éclairage sécurité.
Proj. sous—marin.

niveau Gasoil B3bord.
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vers systéme
de navigation

pompe de cale Tribord
éclairage cabine 03.

WC Tribord

Groupe d’eau Tribord.

niveau eaux usée 2.
niveau eaux nolres B@2.

Feux de navigation.
Feux de mouillage.

EClairage coursives.

Eclairage salle de bain.

niveau eaux propre.
capteur trappe nacelle.

Radio/Hifi.

Machine & Glagon.

Eclairage Fly.

niveau Gasoil Tribord.
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Ecran Tactile 12 a 24”

relié HDMI/USB a 1la
MUXEN BLOC8 U2
8 sorties/SEntrées

Interface CAN/CAN
entre CAN/MUXEN et

Brain20

Exter. .

Interface CAN/Serial

entre CAN MUXEN et serial
Interface CAN/NMEA2000

entre CAN MUXEN et Navigation

Batterie Li-Ion

avec BMS Intégré.

BoTte & Fusibles
primaires (70A).

BATTERIE 24V LFP @
xxKW/h with BMS

Vet 2

Schéma de principe simplifié !
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